АС – Бигаха Ыәп догадап уаутта. 

АСь,= (О,0,)/100, (5) 
бигада 04 – ашфипип датіа Бигахта 
аа Шууэн, (а/ѕап); Өз — 4ога!аздитаптт 
Бигах!а БПэп хоаз1 г, %. 

ЕКѕрегітепќа! адигбида С4=72 9/зап о1|- 
Чибипи уә дйууэН ует Чаг1$151 йс̧іп Ө =3% 
о1Чибипи пэ7эгэ аІѕад 

А?=(С,04)/(кт100)=43.5°С. (6) 

Ріу датајагімп уагапта ѕїабШіуіпі до- 
гита (сп їетрегаќигип пігатіапта Надо- 
Чи 80...120 °С Фарохопипда 20 °С дэБи] 


1.ХэШоу В.Т, Мэттэдоу Е.5., Арауеу В.М., У 
Самарский А.А., Уравнения математической фи 


ейіітіѕаіг. . Е 

ТәсгіЫі уоЦа іѕіеһѕа/аї ҙәгайіпдә ріуіп 
Чога!азта Бәгабәгііуіпі ќәуіп етіѕік. Ріу 
дата:  Фогтаазатап  Чигбипий әѕаѕ 
ѕәсіууәѕі о!агаа деудә апап аоғаІагіп ока 
24241 діутәѓі 909 266.9 Кд/ѕааї, ота 
Куадганк теуІеітәѕі 6=2.1 кд/ѕааї 4әби! 
ед ти Чт. Тәадідаї гатат опна даіутәѓдәп 
Кәпага сихта азаё1даки Кіті һеѕаШаптиҙііг. 

АС. =(с/С,)100 = (2. 1/266.9) 100=1%. 

ТэдаааНаг ѕес̧іЇті$ _КопѕітиКѕіуапп 
{әІәБай ӧдәдіуіпі оӧѕќәгті$іг. 
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К ВОПРОСУ ПОСТАНОВКИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
МАШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛОДОВ ФУНДУКА 


Д.А.МАМЕДОВ, кандидат технических наук 
Азербайджанская Сельскохозяйственная Академия 


а сегодняшний день отсутствие 
Н> механизации уборки и то- 

варной обработки плодов орехо- 
плодных культур сдерживает планомерное 
развитие этой наиболее доходной отрасли 
растениеводства республики. 

По данным статистического управления 
республики общая площадь фундуковых 
садов промышленого типа пока не 
превышает 20 тыс. га при годовом произ- 
водстве 9,5 тыс. тонн фундука, а площадь 
грецкого ореха составляет около 2,7 тыс.га 
при годовом производстве до 7,0 тыс.тонн 
орехов. Учитывая то, что среди всех пло- 
довых культур орехоплодные культуры 
фундука и грецкого ореха имеют наиболее 
высокую рентабельность (в среднем до 
75...80%), а республика оставляет за собой 
одно из ведущих мест по их производству 
среди содружества независимых государств 
(СНГ), остро стоит вопрос изготовления 
машиностроительными заводами респуб- 
лики опытных партий орехоочистительных 
и уборочных машин, которые были разра- 
ботаны изобретателями, учеными НИИ 
«Агромеханика» (АЗНИИМЭСХ) и АзСХА, 
которые определили приоритетность и в 
области механизаций этой отрасли. 

Впервые в 1951 году по предложению 
механика колхоза им. Ворошилова Бело- 
канского района Андиева М.О. конструк- 


торским бюро «Азсельхозтехника» для 
очистки фундука от плюски была создана 
плюскоочистительная машина с маркой 


«ПОМА-3» в честь автора, который был 
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удостоен государственной премии (1). 
Машина для очистки фундука от плюс- 
ки «ПОМА-3» (рис. 1) включает: бункер 1, 
куда засыпаются неочищенные плоды 
фундука в плюске; транспортер 2 для по- 
дачи их в очистку, состоящую из непод- 
вижного барабана 3 с установленными 
внутри него и шарнирноподпруженными 
игольчатыми ножами; вращающегося 
пальчатого по всей поверхности ротора 5, 
который увлекая плоды одновременно 
перетирает плюски и высыпает ворох на 
устройство разделения очищенного фун- 
дука и вороха, состоящего из грабельного 
аппарата 6 и планчатой поверхности 7 в 
прорезях которой вращаются ножи 8; за- 
грузочной тары 9; выгрузного транспор- 
тера 10 и электродвигателя 11 ножи 8 про- 
таскивают примеси сквозь прорези, а 
очищенный фундук при этом скатываясь 
по планчатой поверхности 7 загружается в 
тарный мешок 9. Опавшая же сквозь про- 
рези планчатой поверхности 7 плюска по- 
тадает на выгрузной транспортер 10 и вы- 
сыпается в отдельную тару или сразу в 
тракторный прицеп с последующей трас- 
портировкой на участки фундуковых 


плантаций, где используется в качестве 
естественных удобрений. Привод машины 
от электродвигателя мощностью 2,8 кВт, 
производительность 2,2 т/час. 


Рис. 1. Схема плюскоочистительной 
машины «ПОМА-3» 


В 1975...1985 гг. учеными АЗНИИ- 
МЭСХ были проведены широкие научно- 


исследовательские и опытно-конструк- 
торские работы по механизации очистки 
ПЛОДОВ орехоплодных культур. В резуль- 
тате были разработаны 2 варианта маши- 
ны для очистки фундука от плюски марки 
«Малютка» и «ФОМ -3», которые в тече- 
нии ряда лет внедрялись в хозяйствах За- 
катальского района республики — первая в 
колхозе «Социализм» и вторая в орехо- 
совхозе №2, где ими в общей сложности 
было очищено более 100 тонн фундука (2). 
Машина для очистки плодов фундука 
от плюски марки ФОМ - 3 предназначена 
для механизации процесса очистки све- 
жеубранного, подсушенного и ферменти- 
рованного фундука всех сортов диаметром 
ореха 10...30 мм. Основные сборочные 
единицы машины приемное устройство с 
механизированной подачей исходного 
вороха, очистительный барабан, сепара- 
тор, устройсво для удалении отходов В 
транспортное средство, устройства для 
подачи очищенного фундука в тару и 
пульт управления. Технологический про- 
цесс работы машины включает механи- 
зированную загрузку вороха, очистку 
фундука от плюски, выделение орехов из 
вороха, удаление отходов в транспортные 
средства для последующего использования 
в качестве удобрений, и подачу очи- 
шенного ореха на затаривание (2,3). 
Технологический процесс работы осу- 
ществляется следующим образом. Рабочие 
подают неочищенный фундук к подающе- 
му транспортеру, который перемещает 
массу вороха во внутреннюю полость ба- 
рабана, где происходит отделение плюски 


от ореха. Масса прошедшая очистку, ВЫ- 
носится на сепаратор в котором происхо- 
дит окончательное разделение фундука от 
плюски. Орех скатываясь по решетке, по- 
ступает на затаривание, а плюска в виде 
отхода просыпаясь на выгрузной транс- 
портер загружается в транспортные сред- 
ства для дальнейшего использования В 
качестве удобрений. 
Техническая характеристика 


Т Тип машины _ [Стационарная _ 


3. Потребляемая мощность, кВт 


[4- Производительность, 1ч |2201 
98,18 


родеобные раа СЭ Зъгі. 
7710х2000х2730 
"9 Массы машины, г 1125 __ 


Машина внедрялась с 1981 года в оре- 
ховодческом совхозе № 2, где ГОДОВОЙ 
экономический эффект на одну машину по 
сравнению с ручным трудом составил 60- 
лее 23,7 млн.манат, а в колхозе «Социа- 
лизм» Закатальского района в общей 
сложности к 1987 году было очищено свы- 
ше 88 т. фундука. 

На машину утверждены агротехничес- 
кие требования, получено изобретение по 
а.с. № 1393386, она включена в Систему 
машин на 1981-1990 годы (часть 1, Расте- 
ниеводство, М., 1982) с позицией Р 71,58, 
а также в план проведения сосместных на- 
учно-исследовательских и оОпЫТНО-КОН- 
структорских работ на 1983-1990 гг. по 
созданию и модернизации важнейших ви- 
дов новой техники для сельского хозяйства. 

В 1984 году машина для очистки пло- 
дов фундука от плюски марки ФОМ-3 
прошла государственные испытания на 
ЗАГМИС (протокол № 06-37-84 (8015400), 
параллельно с испытаниями машины 
МОФ конструкции СКБ НПО «Средасель- 
хозмаш», предназначенной для отделения 
ореха от плюски и погрузки очищенного 
ореха в транспортные средства. 

Машины ФОМ-3 и МОФ испытывались 
в Закавказской МИС (протокол № 06-37- 
84) и при этом получены следующие пока- 
затели, приведенные в таблице (4). 

Достоинства конструкции: ФОМ-3 – 
компактность, качественное выполнение 
технологического процесса, высокая 
экономическая эффективность. 
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Рис. 2. Машина для очистки плодов фундука 


от плюски марки ФОМ-3,0 конструкции 
АЗНИИМЭСХ 


Недостатки: ФОМ-3 - просыпание 
мелких фракций отходов под трактор; не- 
достаточная высота выгрузочного транс- 
портера требует дополнительного подсоб- 
ного рабочего; отсутствует автоматичес- 
кая сигнализация контроля за перегрузкой 
и забиванием рабочих органов; концен- 
трация пыли более чем в 2 раза превышает 
ПДК: уровень звука превышает допусти- 
мую норму; не соответствует трем пунк- 
там технических условий. 

МОФ — низкие показатели качества 
работы; недостаточная надежность, масса 
машины более чем в 2 раза превышает 
допустимое значение. 

Закавказская МИС рекомендовала пос- 
тавить на производство машину для очистки 
фундука ФОМ- 3 и прекратить работу над 
машиной для очистки фундука МОФ. После 
рассмотрения решением объединенного 
заседания НТС МСХ СССР, «Госкомсель- 
хозтехники» и Минсельхозмаша СССР 
(протокол № 32/56/38) от 28 мая 1985 года 
машина ФОМ-3 была рекомендована к 
постановке в серийное производство (4). 

Реализация полученных результатов 
дает основание рекомендовать Главку 
МСХ Азербайджанской Республики в 
целях расширения ассортимента продук- 
ции сельскохозяйственного машинострое- 
ния республики: 

- приступить к освоению опытной пар- 
тии плюскоочистительных машин по имею- 


щейся технической документации на ФОМ- 
3 ималогабаритным образцам машин; 


Сравнительные результаты испытаний 
машин для очистки фундука от плюски 


Е 


КОНСТРУКТИВНЫЕ 
Потребляемая мощность, кВт 
Количество обслуживающего 
персонала, чел 
В т.ч.: оператор 
Подсобный рабочий 
Масса машины, кг 
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Потери всего, % 3,70 

В т.ч. возвратимые 3,70 10 
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Прямые эксплуатационные 
затраты, руб.т. 
Годовой экономический 
эффект от применения новой 
машины, руб __` 

х) в знаменателе – данные по ручному труду 

- начать освоение производство машин и 
технологических линий уборки и первичной 
товарной обработки плодов орехоплодных 
культур фундука, грецкого ореха и др. 

- прогнозировать освоение производ- 
ства машин для уборки и первичной то- 
варной обработки плодов субтропических 
культур, граната,, хурмы, зейтуна и др. 


ЛИТЕРАТУРА 

1.АгәгЬаусап 5оусі ЕпѕікІорейіуаѕ / Агогбаусап Ѕоуе! Епзореуазиип Ваз гедаКѕіуаѕт. ОауБоу, Еагоу 
— Ш сід, Вак, 1979, $. 142. 2. А.С.СССР № 1393386 МКИ А 01 23 5/00 — Машина для очистки орехоплодных 
от околоплодника / Волнейкин В.В., Варламов Г.П., Агабейли Т.А., Нифталиев И.М. и др. БИ № 17, 1988 4с 

ил. 3. З.А.С.СССР № 1514318 МКИ А 01 23 5/00 – Машина для очистки орехов от околоплодника / Мамедов 
Р.М., Пашаев Э.А., Алыев Р.А. и Мамедов Д.А. – БИ № 38, 1989 - 4 с, ил 3. 4.Протокол № 32/56/38 
Объединенного заседания секций Научно-технических Советов Государственного Комитета СССР про 
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, МСХ СССР и МТ и СХ Машиностроения / 


Кировабад – 28 мая, 1985, 19 с. 


140 


